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HYDRAULICZNE zawieszenie: silnika i kabiny

Hydraulic Mount

Wibroizolatory HYDRAULICZNE

wykonane z elastomeru posiadajg komory wypetnione
ptynem. Komory te potgczone sg ze sobg kanatami
umozliwiajgcymi przeptyw oleju miedzy nimi.

Ruch elementéw gumowych powoduje przeptyw oleju
z jednej komory do drugiej. Opory przeptywu oleju
powodujg, ze uktad dziata jak ttumik drgan.

DANE TECHNICZNE

» zawieszenia hydrauliczne posiadajg metalowe
zabezpieczenia przed zerwaniem, ktore
zapewniajg bezpieczenstwo w razie awarii systemu.
Zabezpieczenie to ogranicza ruch pionowy
amortyzatora przy nagtych wstrzgsach podczas
ruchu pojazdu.

» grubosc¢ czesci metalowych jest dostosowana do
uzycia w pojazdach terenowych, gdzie elementy te
narazone sg na duze przecigzenia. Metal posiada
réwniez zabezpieczenie antykorozyjne.

ZASTOSOWANIE

Zawieszenia hydrauliczne zostaty zaprojektowane
przede wszystkim jako izolatory drgan silnika i
kabiny operatora do pojazdéw terenowych

i maszyn rolniczych.

Przeznaczone sg zwtaszcza dla tych silnikéw, ktore pracujg ze zmienng predkoscig
obrotowg i muszg przechodzi¢ przez czestotliwosc¢ rezonansowa.

Przyktadem tego mogg by¢ silniki 1,2,3 lub 4 cylindrowe uzywane w maszynach
budowlanych lub maszynach rolniczych.

Nadajg sie rowniez do kabin, gdzie majg zapewni¢ komfort pracy operatorowi jak rowniez
zapewnic stabilnos¢ kabiny narazonej na przejSciowe wstrzgsy.
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HYDRAULICZNE zawieszenie: silnika i kabiny

Typ A B |C D.l b2 K.l K2 E F |G H | J 40 SH 50 SH 60 SH 70 SH
min | max | min | max
Nr Kat 177031 | 177032 | 177033 | 177034
MINI 45 60 (30| 64 | 73 88 | 56 82 | 3 | M10
Max Nacisk (kg) 20 30 50 70
Nr Kat 177001 | 177002 | 177003 | 177013
MALY 63 88 | 36| 99 | 109 132 90 (40| 11 | 5 | M10O
Max Nacisk (kg) 60 100 145 180
A Nr Kat 177004 | 177005 | 177006 | 177011
SREDNI | 63 96 |46 | 99 | 109 132 90 (40| 11 | 5 | M12
Max Nacisk (kg) 100 150 200 250
SREDNI Nr Kat 177022 | 177021 | 177023 | 177024
63 9 |46 | 64 | 70 | 80 | 83 |102| 92 10,2 | 5 | M12
prostokat Max Nacisk (kg) 100 150 200 250
. Nr Kat 177007 | 177008 | 177009 | 177014
DUzZY 105 | 115 |55 | 130 | 145 175|108 |49 | 13 | 10 | M16
Max Nacisk (kg) 235 295 345 410
DUZY Nr Kat 177041 | 177042 | 177043 | 177044
105 | 115 |55 | 100 | 110 | 100 | 110 | 130 | 130 12 |10 | M20
prostokat Max Nacisk (kg) 235 295 345 410
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DYNAMIC STIFFMNESS
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DAMPING COEFICIENT
Dynamic behaviour
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Ponizsze zdjecia pokazujg typowy test przeprowadzony na wibroizolatorze hydraulicznym $rednim z ptytg
montazowg prostokatng ( 4 otwory ). Obcigzenie na rozrywanie — 4 000 kg.

Element nie zostat zniszczony.
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